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16-07-2018 De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. 

Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van 
onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de 
leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in 
samenspraak met de leverancier.  
Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden. 

Beschrijving Een universeel smeermiddel voor gereedschapswerktuigen, gebaseerd op 
minerale olie, waaraan additives zijn toegevoegd om de volgende 
eigenschappen te verkrijgen: 
-   bestand tegen hoge drukken en belastingen  
-   zeer sterke hechting aan metalen  
-   zeer sterk "stick-slip" vermogen 
-   zeer goed anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen 
-   uitstekend demulgerend vermogen 
-   goed filtreerbaar  

 
Toepassing Te gebruiken als gecombineerd smeermiddel voor zowel de leibanen (stick-

slip) van gereedschapswerktuigen, alsmede de bijbehorende hydraulische 
systemen en tandwieloverbrengingen.  

 
Specificaties Performance level: 

AGMA 9005-E02 
DIN 51517-3 CLP 
DIN 51524-2 HLP 
ISO 11158 HG 
ISO 19378 GA & GB 
FZG 12 
  

 
Typische  
standaardanalyses Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,888 

Viscositeit 40 °C, mm²/s 68,00 
Viscositeit 100 °C, mm²/s 8,60 
Viscositeitsindex 97 
Vlampunt COC, °C 225 
Vloeipunt, °C -24 
Zuurgetal, mgKOH/g 0,50  

 
 


